Ponechte si tento navod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precfst! Tento navod v ceskem jazyce ma ponekud 
jine usporadanf nez originalnf navod k obsluze. Nektere nepodstatne veci byly vynechany, nektere veci jsou v tomto 
navodu k obsluze popsany podrobneji. 
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1. Uvod (ucel pouziti nabijecky) 

Vazem zakazmci, 

Dekujeme Vam za Vasi duveru a za nakup nasi vykonne, kompaktni a spolehlive nabijecky, kterou dodavame 
vcetne 4 akumulatoru typu AA s kapacitou 2500 mAh + 4x AAA 700 mAh (ci vyssi kapacita). Tuto nabijecku 
muzete pouzit na svych cestach po celem svete, nebot' jeji sit'ovy napajeci adapter Ize zapojit do sit'ovych 
zasuvek s napetim od 100 do 240 V. S adapterem IPC-1 Car Adapter ktery najdete pod obj.c.4730562 (kabel 
se zastrckou do zasuvky cigaretoveho zapalovace) ji muzete pouzivat i v automobilech s palubnim napetim 12 
V. 

Jedna se o spickovy model firmy FK technics, ktery je kombinaci nabijecky a diagnosticke stanice s perfektni 
udrzbou akumulatoru. 

Specialne vyvinuty mikroprocesor Vam zajisti udrzbu a nabijeni soucasne az 4 akumulatoru NiCd / NiMH typu 
AAA (mikrotuzkove) nebo AA (tuzkove) s kapacitou 180 az 3000 mAh ve 4 na sobe nezavislych nabijecich 
sachtach. 

V teto nabijecce muzete soucasne nabijet akumulatory NiCd a NiMH spolecne, a to nezavisle na jejich 
kapacite (do kazde nabijeci sachty muzete vlozit akumulatory ruzneho typu s ruznou jmenovitou kapacitou). 

Na 4 segmenty rozdeleny displej (LCD) Vam poda zpravu o kazdem osetfovanem akumulatoru zvlast' 
(hodnota nabijeciho nebo vybijeciho proudu, doba trvani nabijeni nebo vybijeni akumulatoru, zmefena nebo 
dosazena kapacita akumulatoru, probihajici program a dalsi informace), a to jak numericky, tak i zobrazemm 
ruznych symbolu. 

4 specialni programy (nabijeni, vybijeni, oziveni a otestovani) Ize nastavit pro kazdou sachtu zvlast', a to 
nezavisle na typu a kapacite do nabijeci sachty vlozenych akumulatoru (NiCd / NiMH, AAA/AA). 

Pomoci 3 ovladacich tlacitek (a 4 tlacitek nad nabijecimi sachtami) muzete rucne zvolit pozadovanou funkci 
udrzby akumulatoru v pnslusne nabijeci sachte (nabijeni, vybijeni, oziveni nebo zjisteni kapacity akumulatoru) 
a zobrazit v pnslusnych segmentech displeje z tekutych krystalu potfebne informace. 

Automatickym vybitim a nabitim akumulatoru muzete zbavit akumulatory (NiCd) jejich nepnjemneho 
takzvaneho pamet'oveho efektu. Timto zpusobem a pomoci funkce oziveni muzete ozivit i stare (jiz unavene) 
akumulatory NiMH, nebot' i tyto zacnou po urcite dobe vykazovat castecny pamet'ovy efekt. 

Nabijecka okamzite pozna poskozene a vadne akumulatory. 

5 pfilozenymi adaptery (celkem 8 kusu) muzete vytvofit z tuzkovych akumulatoru typu AA akumulatory do 
detskych hracek typu C (male monoclanky) nebo velke akumulatory typu D (velke monoclanky) a pouzit je 
k napajeni pnstroju (spotfebicu), ktera vyzaduji tyto velikosti akumulatoru. 

Prosim, pfectete si pozorne tento navod k obsluze a kapitolu 2. Bezpecnostni pfedpisy, drive nez zacnete tuto 
rychlou nabijecku pouzivat. 

Jiny zpusob pouzivani nabijecky, nez bylo uvedeno vyse, vede k zaniku zaruky. Na vyrobku nesmeji byt 
provadeny zadne zmeny v jeho vnitfnim zapojeni. 
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2. Bezpecnostm pfedpisy 

Prosim, pfectete si pozorne tento navod k obsluze, drive nez zacnete nabijecku pouzivat. Dodrzujte uvedene 
bezpecnostm pfedpisy. 

Nabijejte pouze akumulatory, ktere Ize dobijet, tedy NiCd, NiMH. Nesmite nabijet normalni 
baterie (jako jsou suche clanky, alkalicke baterie atd.). Tyto baterie by mohly pfi nabijem 
explodovat a zpusobit tak znacne skody nebo ohrozem zdravi! Touto nabijeckou nelze rovnez 
nabijet lithiove akumulatory a alkalicke akumulatory RAM 

POZOR! Pfed vlozemm akumulatoru do nabijecky zkontrolujte, zda nejsou zkorodovane, praskle (netesne) 
nebo zda nevykazuji jina poskozeni. Takoveto akumulatory nenabijejte a zlikvidujte je podle platnych 
pfedpisu. 




Vadne akumulatory jsou zvlastmm odpadem (nepatn do domovniho odpadu) a musi byt s nimi 
zachazeno tak, aby nedochazelo k poskozeni zivotmho prostfedi. K temto ucelum (k jejich 
likvidaci) slouzi specialni sberne nadoby v prodejnach s elektrospotfebici nebo ve sbernych 
surovinach. 




Setfete zivotni prostfedi! Pfispejte k jeho ochrane 



• Dodrzujte nabijeci proudy a udaje, ktere jsou uvedeny na akumulatorech (ktere uvadi jejich vyrobce). 
Nenastavujte v pfislusne nabijeci sachte vyssi nez doporuceny nabijeci proud akumulatoru. 

• Nepouzivejte nikdy k napajeni nabijecky jiny sit'ovy napajeci adapter a jiny adapter na stejnosmerne 
napeti 12 V (adapter s kabelem do zasuvky cigaretoveho zapalovace v automobilu), nez ktere jsou 
k nabijecce pfilozeny. 

• Pokud nebudete nabijecku pouzivat, vytahnete zastrcku sit'oveho napajeci adapteru ze sit'ove zasuvky 
(toto rovnez proved'te i s adapterem 12 V). 

• Pnstroj je urcen pro napajeni ze site 90 - 264 V AC / 50 - 60 Hz. Z tohoto duvodu s nabijeckou zachazejte 
zvlaste opatrne, jako s jinymi pnstroji, ktere jsou napajeny sit'ovym napetim. Nabijecky nepatri do 
detskych rukou. Pfi pouzivani nebo skladovani nabijecek zajistete, aby k temto pnstrojum nemely pfistup 
male deti. 

• Pro pouzivani nabijecky zvolte vhodne misto s dostatecnym pnstupem vzduchu, bez pnmeho slunecneho 
zafeni, v dostatecne vzdalenosti od tepelnych zdroju, motoru a vibrujicich pnstroju. 

• Nabijecku nevystavujte pnlisne vysoke vlhkosti vzduchu (nad 80 %), pusobeni prachu a tepla (nad 50 °C, 
napf. v uzavfenem automobilu). Nedavejte nabijecku na stolni ubrusy, koberce a podobne podklady, ktere 
omezuji cirkulaci vzduchu. Nabijecka nesmi byt pouzivana ve venkovnim prostfedi. 

• Akumulatory se mohou pfi nabijeni znacne zahnvat (zvlaste pfi nastaveni velkych nabijecich proudu). 
Bud'te proto opatrni pfi jejich vyndavani po jejich nabiti z nabijecky. 

• Pfed cistemm odpojte nabijecku od site. Cistete ji pouze suchym Inenym hadfikem, ktery pfi vetsim 
znecisteni lehce navlhcite. K cistern nepouzivejte zadna rozpoustedla. 

• Do nabijecky se nesmeji dostat zadne kapaliny. Pokud by vsak vnikla do vnitfku nabijecky nejaka kapalina 
(voda), odpojte okamzite nabijecku od site a obrat'te se na nase servisni stfedisko. 
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3. Zakladni parametry nabijecky, kratky pfehled funkci 

• Automaticka, mikroprocesorem ffzena rychlonabijecka s kontrolou nabijeciho procesu v kazde jednotlive 
nabijeci sachte. 

• Soucasna moznost nabijeni az 4 kulatych (tuzkovych a mikrotuzkovych) akumulatoru sjmenovitym 
napetim 1,2 V, a to jak NiCd (niklokadmiovych), tak i NiMH (nikl-kovohydridmch neboli nikl- 
metalhydridmch) akumulatoru typu neboli velikosti AA a AAA. 

• Ctyfi na sobe nezavisle nabijeci sachty s maximalmm nastavitelnym nabijecim proudem az 1500 mA 
(budete-li nabijet pouze 2 akumulatory, pak muzete nastavit nabijeci proud az na hodnotu 1800 mA). 

• Funkce rychleho nabijeni: Cca 70 minut u akumulatoru s kapacitou 2000 mAh. 

• V kazde nabijeci sachte muzete spustit samostatne ruzne funkce udrzby akumulatoru (nabijeni, vybijeni, 
oziveni nebo zjisteni kapacity akumulatoru). 

• Na 4 segmenty rozdeleny displej ztekutych krystalu (LCD) se zobrazemm informaci pro kazdou nabijeci 
sachtu zvlast' (funkce udrzby akumulatoru, nabijeci nebo vybijeci proud v mA, zobrazeni casu trvani 
nabijeni nebo vybijeni hh:mm, napeti akumulatoru V a kapacita akumulatoru v mAh nebo v Ah). 

• Detekce pfehfati akumulatoru, ktera brani jejich pfebiti (vypmani funkce nabijeni). 

• Zjisteni vadnych akumulatoru. 

• Funkce otestovani akumulatoru (zjisteni jejich kapacity). 

• Zjisteni plneho nabiti akumulatoru na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholoveho 
napeti) neboli metodou pnrustku (rozdNu) napeti -AU. Tento zpusob detekce zarucuje, ze budou 
akumulatory nabity na 100 % sve dosazitelne kapacity. 

• Po ukonceni nabijeni automaticke pfepnuti na takzvane udrzovaci nabijeni. 

• Zformatovani elektricky (nikoliv vsak mechanicky) poskozenych akumulatoru. Funkce oziveni (recyklovani, 
regenerovani) akumulatoru: Akumulator bude tak dlouho nabijen (vybijen a nabijen), dokud nabijecka 
nezjisti mefitelny pnrustek jeho dosazitelne kapacity. 

• Technika spinaneho obvodu napajeni v rozsahu sit'oveho stndaveho napeti od 100 do 240 V AC (50 az 60 
Hz) Vam umozm pouziti teto nabijecky temef na celem svete. 

• Vstup 12 V DC pro nabijeni z automobilovych baterii (10,5 - 16 V). 

4. Rozsah dodavky 

• Nabijecka 

• Sit'ovy napajeci adapter 

• 4 kusy adapteru na vytvofeni akumulatoru typu C a 4 kusy adapteru na vytvofeni akumulatoru typu D 
z akumulatoru typu AA 

• Brasna k ulozeni nabijecky a jejiho pnslusenstvi 

• 4 kusy akumulatoru NiMH typu AA (2500 mAh) 

• 4kusy akumulatoru NiMH typu AAA (700mAh ci vyssi kapacita) 

• Navod k obsluze 
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5. Ovladaci tlacitka nabijecky 

Tato nabfjecka je vybavena 3 specialnfmi ovladacfmi tlacitky a 4 tlacitky volby pffslusne nabijeci sachty. 

1 
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Tlacitka 1, 2, 3, 4 

Stisknutim nektereho z techto tlacftek vyberete pffslusnou nabijeci sachtu (1 az 4) s vlozenym 
akumulatorem, u ktereho budete chtit zvolit pozadovanou funkci jeho udrzby nebo zobrazit informace o 
tomto akumulatoru v pffslusnem segmentu displeje nabijecky. 

Tlacftko CURRENT (nastaveni nabijeciho nebo vybijeciho proudu) 

Stisknutim tohoto tlacitka (behem 8 sekund po vlozeni akumulatoru do pffslusne nabijeci sachty) 
nastavite pozadovany nabijeci nebo vybijeci proud akumulatoru. 

Tlacftko DISPLAY (zobrazenf informacf o akumulatoru na displeji) 

Po pfedchozfm stisknutf tlacitka volby pffslusne nabijeci sachty (1 az 4) zobrazfte po stisknutf tlacitka 
DISPLAY v pffslusnem segmentu displeje informace o akumulatoru, ktery jste vlozili do teto sachty 
(behem provadenf nabfjenf nebo vybfjenf akumulatoru). 

Jedna se o tyto informace: Nabijeci nebo vybfjecf proud v mA, zobrazenf casu trvanf nabfjenf nebo 
vybfjenf hh:mm, napetf akumulatoru V a kapacita akumulatoru v mAh nebo v Ah. 

Tlacftko MODE (volba ruznych funkci udrzby akumulatoru) 

Po pfedchozfm stisknutf tlacitka volby pffslusne nabijeci sachty (1 az 4) stisknete tlacftko MODE a 
podrzte toto tlacftko stisknute asi 1 sekundu. Dalsfm postupnym kratkym stisknutim tohoto tlacitka 
muzete v pffslusne nabijeci sachte zvolit podle zobrazenf v pffslusnem segmentu displeje nabijecky 
nasledujfcf funkce udrzby akumulatoru: 
CHARGE (nabfjenf akumulator), 
DISCHARGE (vybfjenf akumulatoru), 
TEST (otestovanf akumulatoru) a 
REFRESH (ozivenf akumulatoru). 
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6. Uvederri nabijecky do provozu 



Pripojem nabijecky k napajeni 

Po pripojem nabijecky k sit'ovemu napajeni nebo k napajeni ze zasuvky cigaretoveho zapalovace 
v automobilu* se na jejim displeji zobrazi nejprve cislo jeji verze (napnklad cislo 29), pote se na kratkou dobu 
objevi ve vsech 4 segmentech displeje testovaci informace a nakonec se objevi ve vsech segmentech symbol 
null, coz znamena, ze jste do nabijecky jeste nevlozili zadne akumulatory (po vlozeni akumulatoru do 
pnslusne sachty tento symbol z pnslusneho segmentu displeje zmizi, pokud nebude tento akumulator vadny). 

* Nejdnve zapojte pnslusne konektory kabelu techto adapteru do nabijecky a teprve pote zapojte zastrcku 
sit'oveho adapteru do sit'ove zasuvky nebo adapteru 12 V do zasuvky cigaretoveho zapalovace. 

7. Pouziti nabijecky 

Prehled funkcf udrzby akumulatoru 

a) Nabfjem akumulatoru (CHARGE) 

Po zapnuti teto funkce a po ukonceni nabiti akumulatoru v pnslusne nabijeci sachte bude tento 
akumulator dale nabijen malym nabijecim proudem = automaticke pfepnuti nabijecky do rezimu 
takzvaneho udrzovaciho nabijeni akumulatoru. Zjisteni plneho nabiti akumulatoru (akumulatoru) provadi 
tato nabijecka na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholoveho napeti) neboli metodou 
pnrustku (rozdilu) napeti -AU. Behem nabijeni je akumulator stale kontrolovan mikroprocesorem nabijecky 
a mikroprocesor vypne normalm nabijeni (v pnslusne nabijeci sachte) pfi dosazeni 100 % kapacity 
akumulatoru a provede automaticke pfepnuti nabijecky do rezimu udrzovaciho nabijeni akumulatoru po 
jeho uplnem nabiti. Ztohoto duvodu nemusite akumulatory vyndavat z nabijecky okamzite po ukonceni 
jejich nabijeni. 

b) Vybfjem akumulatoru (DISCHARGE) 

Po zapnuti teto funkce a po ukonceni vybiti akumulatoru v pnslusne nabijeci sachte bude tento 
akumulator nasledne nabit (funkce CHARGE) a pote bude dale nabijen malym nabijecim proudem = 
automaticke pfepnuti nabijecky do rezimu takzvaneho udrzovaciho nabijeni akumulatoru. Tato funkce je 
vhodna zvlaste k odstraneni nepfijemneho pamefoveho efektu u akumulatoru NiCd. 

c) Oziveni akumulatoru (REFRESH) 

Akumulator bude v tomto pnpade v pnslusne nabijeci sachte setrne vybijen a nabijen tak dlouho, dokud 
nabijecka nezjisti zadne dalsi mefitelne zvyseni kapacity akumulatoru. Nabijecka nabije tento akumulator 
na jeho maximalm moznou dosazitelnou kapacitu. Tento cyklus regenerace (revitalizace) akumulatoru 
muze trvat i nekolik hodin. Tato funkce je vhodna pro oziveni starych (jiz unavenych) akumulatoru nebo 
pro akumulatory, ktere nebyly dlouho pouzivany. Timto zpusobem odstranite rovnez nepnjemny 
pamet'ovy efekt NiCd-akumulatoru. Cas od casu proved'te toto oziveni i s NiMH-akumulatory. 

d) Otestovam akumulatoru (TEST) - zjisteni kapacity akumulatoru 

Stisknutim tohoto tlacitka po vlozeni akumulatoru do pnslusne nabijeci sachty zjistite jeho kapacitu v mAh 
nebo v Ah (zobrazeni teto kapacity uvidite v pnslusnem segmentu displeje nabijecky). Akumulator bude 
nejdnve pine nabit, pote vybit a znovu nabit. 
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a) Nabfjem akumulatoru (CHARGE) 

Zakladm nabijeci proud je u teto nabijecky nastaven na 200 mA (pro kazdy do ni vlozeny akumulator). Budete- 
li nabijet pouze 2 akumulatory a vlozite-li je do nabijecich sachet c. 1 a c. 4, pak muzete tlacitkem CURRENT 
zvysit jejich nabijeci proud az na 1500 mA nebo az na 1800 mA. Pfi soucasnem nabijeni 3 nebo 4 
akumulatoru muzete jejich nabijeci proud nastavit na 200, 500, 700 nebo 1000 mA. 
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Max. nabijeci proud 1800 mA po vlozeni 
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Tabulka 1: Prumerna doba trvam nabfjem akumulatoru 



Typ aku 


Kapacita aku 




UUUd llvdlll NdUIJClll 


AA 


2500 mAh 


1800 


-85 min 


1500 


-100 min 


1000 


-2 h 30 min 


700 


~3 h 30 min 


500 


-5 h 


200 


-13 h 


AA 


2000 mAh 


1800 


-70 min 


1500 


-80 min 


1000 


-2 h 


700 


-3 h 


500 


-4 h 


200 


-10 h 


AAA 


700 mAh 


700 


-60 min 


500 


-84 min 


200 


-3 h 30 min 



Dulezite upozornem: 

Dodrzujte nabijeci proudy a udaje, ktere jsou uvedeny na akumulatorech (ktere uvadi jejich vyrobce). 
Nenastavujte v pnslusne nabijeci sachte vyssi nez doporuceny nabijeci proud akumulatoru. Pokud nebudete 
chtit provadet rychle nabijeni akumulatoru, doporucujeme Vam zakladni nastaveni nabijeciho proudu na 200 
mA (jedna se optimalni a bezpecnou hodnotu nabijeciho proudu pro kazdy typ akumulatoru). 

U novych (i k nabijecce pfilozenych akumulatoru) proved'te nejprve jejich oziveni (zvolte funkci REFRESH), 
aby tyto akumulatory dosahly sve pine kapacity. 

Pokud nebudou vlozeny do zadne nabijeci sachty zadne akumulatory, zobrazi se v pnslusnych segmentech 
displeje pod pnslusnymi nabijecimi sachtami symboly null. 

Pri pouzftf adapteru do cigeretoveho zapalovace je maximalni nabijeci proud 500mA 
Rozeznam vadneho akumulatoru 

Po vlozeni akumulatoru do nabijeci sachty provede nabijecka automaticke otestovani tohoto akumulatoru. 
Pokud bude tento akumulator vadny (nebude-li mozne provestjeho nabiti) nebo vlozite-li omylem do nabijecky 
normalni baterii (suchou ci alkalickou), zustane v pnslusnem segmentu displeje stale zobrazeny symbol null 
(jako byste do teto nabijeci sachty nevlozili zadny akumulator). Vytekle akumulatory byvaji vnitfne vyschle a 
maji vysoky vnitfni odpor. Takovyto akumulator nelze jiz dale pouzivat. Vyfad'te jej a zlikvidujte podle 
zakonnych pfedpisu. 



null 




Do nabijeci sachty nebyl vlozen zadny akumulator nebo je tento akumulator vadny 
Nastaveni nabijeciho proudu akumulatoru (volba jinych funkci udrzby) 

Po vlozeni akumulatoru do pnslusne nabijeci sachty se na dobu 4 sekundy zobrazi v pnslusnem segmentu 
displeje zmefene napeti tohoto akumulatoru (napf. 1.15 V). Nabijecka se pfepne do rezimu nabijeni CHARGE 
(nabijeni akumulatoru vsak nebude jeste spusteno). Pote dojde k v tomto segmentu displeje k zobrazeni 
nabijeciho proudu 200 mA (standardni nastaveni). 
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Nym mate celkem 8 sekund na to, abyste postupnym tisknutim tlacitka MODE zmenili rezim udrzby 
akumulatoru v nasledujicim pofadi: Nabijeni (CHARGE), vybijeni (DISCHARGE), ozivem (REFRESH) nebo 
abyste zjistili kapacitu akumulatoru (TEST). 



Behem 8 sekund po poslednim stisknuti tlacitka MODE muzete postupnym tisknutim tlacitka CURRENT 
nastavit pozadovany nabijeci proud (nebo vybijeci proud). 

Dulezite upozorneni: 

Drive nez zacnete menit funkce (rezimy) udrzby akumulatoru, musite nejprve podrzet tlacitko MODE stisknute 
asi 1 sekundu. Teprve pote zvolite postupnym kratkym tisknutim tlacitka MODE pozadovanou funkci udrzby 
akumulatoru. 

Pote behem 8 sekund muzete provest dalsi nastaveni (napnklad nastaveni nabijeciho ci vybijeciho proudu). 
Nestisknete-li behem teto doby zadne ovladaci tlacitko, zablika pnslusne zobrazeni na displeji jako potvrzeni, 
ze uplynul cas pro provedeni dalsich nastaveni a v pnslusne nabijeci sachte dojde ke spusteni zvolene funkce 
udrzby akumulatoru. Behem provadeni nabijeni (nebo vybijeni) nelze jiz zmenit nabijeci proud (nebo vybijeci 
proud). 




Nabijeci proud v mA 



Zvolena funkce udrzby akumulatoru (zde jeho nabijeni) 



Nabijeci proud nelze behem nabijeni v pnslusne nabijeci sachte zmenit, aby nedoslo k jeho nahodneho 
nastaveni na jinou hodnotu behem provadeni pozadovanych nastaveni pro jinou nabijeci sachtu. Pokud 
budete chtit nastavit jiny nabijeci proud, vyndejte akumulator z nabijeci sachty, znovu jej do ni vlozte a 
proved'te nove nastaveni nabijeciho proudu. Totez plati i pro nastaveni vybijeciho proudu. 



Omezem nastaveni maximalm'ho nabijeciho proudu 

Maximalni nabijeci proud zavisi na nastaveni tohoto proudu u prvniho do nabijecky vlozeneho akumulatoru. 
Zvolite-li u prvniho akumulatoru nabijeci proud napf. 700 mA, pak budete moci nabijet kazdy dalsi akumulator 
maximalnim nabijecim proudem rovnez 700 mA. Z tohoto duvodu vlozte akumulator, ktery potfebujete nabijet 
nejvyssim nabijecim proudem, jako prvni do nabijeci sachty c. 1. Pokud toto neprovedete a budete-li chtit 
nastavit v jinych sachtach vyssi nabijeci proudy (nez ktery jste nastavili u prvniho akumulatoru), budete muset 
vyndat vsechny akumulatory z nabijecich sachet a provest nova nastaveni po jejich opetovnem vlozeni do 
nabijecky. Totez plati i pro nastaveni vybijeciho proudu. 



Znena nastaveni behe provadeni nabijeni (volba jine funkce udrzby) 

Budete-li chtit zvolit jinou funkci udrzby pro vsechny do nabijecky vlozene akumulatory, muzete stisknout 
tlacitko MODE. Po teto akci Ize provest zmeny u vsech nabijecich sachet (viz vyse). Budete-li chtit provest 
zmeny pouze pro jednu sachtu, pak nejprve stisknete tlacitko jejiho vyberu (1 az 4) a teprve pote tlacitko 
MODE (a proved'te vyse uvedena nastaveni pro tuto nabijeci sachtu). 

Ochrana akumulatoru proti jeho pfehfatf (prebiti) 

Dojde-li k pfehfatf akumulatoru (teplota vyssi nez 53 °C), ktere byva zpusobeno pnlis vysokym nabijecim 
proudem, pferusi nabijecka nabijeni tohoto akumulatoru a v pnslusnem segmentu displeje nabijecky se 
zobrazi nulova hodnota nabijeciho proudu 000 mA (toto zobrazeni se objevi v mnoha pnpadech i v jinych 
nebo ve vsech segmentech displeje). Teprve po poklesu teploty akumulatoru (akumulatoru) na bezpecnou 
hodnotu zacne nabijecka tento akumulator (tyto akumulatory) znovu nabijet. Dojde-li k opetovnemu pfehfatf 
akumulatoru, vyndejte je z nabijecky, nechte je vychladnout a po jejich zpetnem vlozeni do nabijecky nastavte 
nizsi nabijeci proud. 
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K nabijeni novych akumulatoru Vam doporucujeme ponechat nabijeci proud na nejnizsi (standardni) hodnote 
200 mA. 

Zobrazeni informaci o nabfjenem (vybfjenem) akumulatoru 

Behem nabijeni akumulatoru po pfedchozim stisknuti tlacitka volby pnslusne nabijeci sachty (1 az 4) 
zobrazite po stisknuti tlacitka DISPLAY v pnslusnem segmentu displeje informace o akumulatoru, ktery jste 
vlozili do teto sachty (behem provadeni nabijeni nebo vybijeni akumulatoru). 

Jedna se o tyto informace: Nabijeci nebo vybijeci proud v mA, zobrazeni casu trvani nabijeni nebo vybijeni 
hh:mm, napeti akumulatoru V a dosazena kapacita akumulatoru v mAh nebo v Ah. 

Ukoncem nabijeni akumulatoru (udrzovacf nabijeni) 

Po uplnem nabiti akumulatoru se v pnslusnem segmentu displeje zobrazi symbol Full, ktery znamena pine 
nabiti akumulatoru na jeho dosazitelnou kapacitu v pnslusne nabijeci sachte. Pokud nyni akumulator 
z pnslusne nabijeci sachty nevyndate, zacne nabijecka nabijet tento akumulator udrzovacim nabijecim 
proudem, ktery pfedstavuje hodnotu cca 5 % zvoleneho nabijeciho proudu. 



Full 




Pine nabity akumulator 
b) Vybijeni akumulatoru (DISCHARGE) 

Zvolite-li tuto funkci, provede nabijecka nejprve vybiti do pnslusne nabijeci sachty vlozeneho akumulatoru a 
pote jeho nabiti na 100 % jeho dosazitelne kapacity. Jinak plati temef stejne podminky jako u funkce nabijeni 
akumulatoru CHARGE. 

Tato funkce je vhodna pro odstranovani nepnjemneho pamet'oveho efektu akumulatoru NiCd. 

Po vlozeni akumulatoru (akumulatoru) do nabijecky zvolte vyse popsanym zpusobem pomoci tlacitka MODE 
funkci vybijeni akumulatoru DISCHARGE - viz kapitola a) Nabijeni akumulatoru (CHARGE). 

Nastavem vybfjecfho proudu akumulatoru 

Behem 8 sekund po posledmm stisknuti tlacitka MODE muzete postupnym tisknutim tlacitka CURRENT 
nastavit pozadovany vybijeci proud. Nasledny nabijeci proud bude 2 x vyssi nez nastaveny vybijeci proud: 

100 mA => 200 mA, 250 mA ^ 500 mA, 350 mA =^> 700 mA, 500 mA =^> 1000 mA 

Vybijeci proud nelze behem vybijeni v pnslusne nabijeci sachte zmenit, aby nedoslo kjeho nahodneho 
nastaveni na jinou hodnotu behem provadeni pozadovanych nastavem pro jinou nabijeci sachtu. Pokud 
budete chtit nastavit jiny vybijeci proud, vyndejte akumulator z nabijeci sachty, znovu jej do ni vlozte a 
proved'te nove nastaveni vybijeciho proudu - viz kapitola a) Nabijeni akumulatoru (CHARGE) a vsechny jej f 
odstavce. 
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Vybijeci proud v mA 




M mA 

DISCHARGE- 






Zvolena funkce udrzby akumulatoru (zde jeho vybijeni) 



Co znamena pojem pamet'ovy efekt? 

Jestlize provedete dobiti akumulatoru NiCd pfed jeho uplnym vybitim, mohou se vytvofit na jeho zaporne 
elektrode krystalky kadmia. Akumulator si zapamatuje tento neuplny stav vybiti a ulozi ho jakoby do sve 
pameti. Po vicenasobnem zopakovani techto dilcich dobijeni akumulatoru se kapacita takto udrzovaneho 
akumulatoru stale snizuje. Tomuto jevu Ize zabranit tim, ze drive nez pfistoupite k nabijeni akumulatoru, 
pockate, dokud se akumulator zcela nevybije. Akumulatory s pamefovym efektem Ize znovu ozivit 
v nabijeckach s funkci vybijeni. Tato nabijecka je touto funkci vybavena. 

c) Oziveni akumulatoru (REFRESH) 

Pomoci teto funkce muzete ozivit stare (jiz unavene) nebo dlouho nepouzivane akumulatory vsech typu a 
odstranit nepnjemny pamet'ovy efekt akumulatoru NiCd. Zvolite-li tuto funkci, provede nabijecka nejprve 
vybiti do pnslusne nabijeci sachty vlozeneho akumulatoru a pote jeho nabiti na 100 % jeho dosazitelne 
kapacity. Tento cyklus vybijeni a nabijeni bude stale opakovan tak dlouho, dokud akumulator nedosahne sve 
maximalni mozne kapacity. Jinak plati temef stejne podminky jako u funkce nabijeni akumulatoru CHARGE a 
vybijeni akumulatoru DISCHARGE. 

Po vlozeni akumulatoru (akumulatoru) do nabijecky zvolte vyse popsanym zpusobem pomoci tlacitka MODE 
funkci oziveni akumulatoru REFRESH - viz kapitola a) Nabijeni akumulatoru (CHARGE). 

Nastavem vybijeciho proudu akumulatoru 

Behem 8 sekund po posledmm stisknuti tlacitka MODE muzete postupnym tisknutim tlacitka CURRENT 
nastavit pozadovany vybijeci proud. Nasledny nabijeci proud bude 2 x vyssi nez nastaveny vybijeci proud: 

100 mA => 200 mA, 250 mA ^ 500 mA, 350 mA =^> 700 mA, 500 mA ^> 1000 mA 
Viz kapitola b) Vybijeni akumulatoru (DISCHARGE). 

Maximalni nabijeci proud muze byt vtomto pnpade 1000 mA (nezavisle na poctu timto zpusobem 
ozivovanych akumulatoru). 

Vybijeci proud nelze behem vybijeni v pnslusne nabijeci sachte zmenit, aby nedoslo k jeho nahodneho 
nastaveni na jinou hodnotu behem provadeni pozadovanych nastavem pro jinou nabijeci sachtu. Pokud 
budete chtit nastavit jiny vybijeci proud, vyndejte akumulator z nabijeci sachty, znovu jej do ni vlozte a 
proved'te nove nastaveni vybijeciho proudu - viz kapitola a) Nabijeni akumulatoru (CHARGE). 

Akumulator bude v tomto pnpade vybijen a nabijen tak dlouho, dokud nabijecka nezjisti zadne dalsi mefitelne 
zvyseni kapacity akumulatoru. Nabijecka nabije tento akumulator na jeho maximalni moznou dosazitelnou 
kapacitu. Tento cyklus regenerace (revitalizace) akumulatoru muze trvat i nekolik hodin. 
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DISCHARGE 
REFRESH 



Vybijeci nebo nabijeci proud v mA 



Vybijeni (DISCHARGE) nebo nabijeni (CHARGE) 



d) Otestovani akumulatoru (TEST) - zjisteni kapacity akumulatoru 

Pokud budete v nabijecce nabijet akumulatory, ktere potfebujete spolecne k napajeni nejakeho pnstroje, a 
bude-li nektery z akumulatoru teto skupiny vykazovat odlisne vlastnosti (kapacitu) nez ostatni nabijene 
akumulatory, muzete tento akumulator z teto skupiny vyfadit a vybrat jiny vhodnejsi, ktery bude svymi 
vlastnostmi odpovidat ostatnim. Nebof i jeden horsi akumulator ovlivni vykonnost takoveto skupiny 
akumulatoru (dojde kjeho dffvejsimu vybiti na ukor ostatmch akumulatoru) a Vy budete muset tuto skupinu 
akumulatoru zbytecne casteji nabijet, coz vzadnem pnpade neprospeje ostatnim dobrym akumulatorum. 
Kapacitu pnslusnych akumulatoru muzete zjistit po jejich nabiti stisknutim tlacitka pnslusne sachty (1 az 4) a 
naslednym postupnym tisknutim tlacitka DISPLAY (zvoleni zobrazeni kapacity v pnslusnem segmentu 
displeje) nebo muzete k tomuto ucelu pouzit specialni funkci TEST. 

Tato nabijecka Vam tedy poslouzi jako selektivni diagnosticke zanzeni, ktere pozna spatne akumulatory. Tyto 
akumulatory muzete vyfadit z pnslusne skupiny, provest jejich samostatne osetfeni a pouzit je pro jine ucely. 
Toto setn zivotni prostfedi i Vase naklady na pfedcasne pofizovani novych akumulatoru. 

Zvolite-li funkci TEST tlacitkem MODE - viz kapitola a) Nabijeni akumulatoru (CHARGE) a jeji odstavec 
Nastavem nabfjecfho proudu akumulatoru (volba jinych funkci udrzby), pak bude akumulator nejprve 
nabit, pote vybit (zjisteni jeho kapacity v mAh nebo v Ah) a znovu nabit. 



Nastavem' nabfjecfho proudu akumulatoru 

Behem 8 sekund po posledmm stisknuti tlacitka MODE muzete postupnym tisknutim tlacitka CURRENT 
nastavit pozadovany nabijeci proud. Nasledny vybijeci proud bude 2 x nizsi nez nastaveny nabijeci proud: 

200 mA => 100 mA, 500 mA 250 mA, 700 mA 350 mA, 1000 mA =^> 500 mA 

Maximalm nabijeci proud muze byt v tomto pnpade 1000 mA (nezavisle na poctu timto zpusobem testovanych 
akumulatoru). 




Nabijeci proud v mA 



Funkce otestovani akumulatoru 



Po ukonceni otestovani akumulatoru sev pnslusnem segmentu displeje bude stndave v tnsekundovem 
intervalu zobrazovat symbol Full (pine nabiti akumulatoru) a jeho maximalm dosazena (zjistena) kapacita (v 
mAh nebo v Ah), a to tak dlouho, dokud tento akumulator nevyndate z pnslusne nabijeci sachty nabijecky. 
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Postupnym tisknutfm tlacitka DISPLAY (po pfedchozfm stisknutf tlacitka pnslusne nabfjecf sachty) muzete 
v pnslusnem segmentu displeje zobrazit i jine informace o akumulatoru. 




Kapacita akumulatoru v mAh po ukoncenf testu 



Pffpad pferusenf napajenf behem provadenf udrzby akumulatoru 

Dojde-li behem provadenf udrzby akumulatoru k pferusenf napajenf (vypadek sffoveho napeti nebo napajenf 
nabijecky ze zasuvky cigaretoveho zapalovace v automobilu), pak po obnoveni napajenf se nabfjecka 
automaticky pfepne do rezimu nabfjenf do nf vlozenych akumulatoru CHARGE s nabfjecfm proudem 200 mA, 
a to nezavisle na torn, jake jste pfedtfm zvolili funkce udrzby jednotlivych akumulatoru (CHARGE, 
DISCHARGE, REFRESH nebo otestovanf jejich kapacity TEST). 

Pokud budete chtft pote zvolit jine rezimy udrzby akumulatoru (jiny nabfjecf nebo vybfjecf proud), pak musfte 
akumulatory z nabijecky vyndat a po jejich opetovnem vlozenf znovu zvolit pozadovanou funkci jejich udrzby 
(pozadovany nabfjecf nebo vybfjecf proud) - viz vyse. 



Udrzovacf nabfjenf akumulatoru 

Po uplnem nabitf akumulatoru v pnslusne nabfjecf sachte (nezavisle na drive zvolene funkci udrzby 
akumulatoru CHARGE, DISCHARGE, REFRESH nebo otestovanf jeho kapacity TEST) zacne nabfjecka tento 
akumulator nabfjet malym udrzovacfm nabfjecfm proudem, ktery pfedstavuje hodnotu cca 5 % zvoleneho 
nabfjecfho proudu. V pnslusnem segmentu displeje nabijecky dojde v tomto pffpade (po zapnutf funkce 
udrzovacfho nabfjenf) k zobrazenf symbolu Full (pine nabitf akumulatoru). 

8. Pfehled zobrazenf na displeji nabijecky 

Informace o akumulatoru: 



Nabfjecf proud cas napeti kapacita 




Ruzne funkce udrzby nebo zjistenf kapacity akumulatoru 
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Informace v horm casti segmentu displeje zobrazite postupnym tisknutim tlacitka DISPLAY (po pfedchozim 
stisknutim pnslusneho tlacitka nabijeci sachty). 

Funkce nabi'jeni' akumulatoru (CHARGE) 
Behem provadenf nabi'jeni: 

Aktualni napeti [V], nabijeci proud [mA], doba trvani nabijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita akumulatoru 
Po ukoncem nabi'jeni: 

Aktualni napeti [V], udrzovaci nabijeci proud [mA], doba trvani nabijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita 
akumulatoru 

Funkce vybi'jem akumulatoru (DISCHARGE) 
Behem provadenf vybi'jem': 

Aktualni napeti [V], vybijeci proud [mA], doba trvani vybijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita akumulatoru 
Behem provadenf nabi'jeni': 

Aktualni napeti [V], nabijeci proud [mA], doba trvani nabijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita akumulatoru 
[mAh / Ah] 

Po ukoncem' nabi'jeni': 

Aktualni napeti [V], udrzovaci nabijeci proud [mA], doba trvani nabijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita 
akumulatoru [mAh / Ah] 

Funkce ozivenf akumulatoru (REFRESH) 
Behem provadenf vybi'jem': 

Aktualni napeti [V], vybijeci proud [mA], doba trvani vybijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita akumulatoru 
[mAh / Ah] 

Behem provadenf nabi'jeni': 

Aktualni napeti [V], nabijeci proud [mA], doba trvani nabijeni (uplynuly cas)*, zjistena kapacita akumulatoru po 
jeho posledmm vybiti [mAh / Ah] 

Po ukoncem' nabi'jeni': 

Aktualni napeti, udrzovaci nabijeci proud [mA], doba trvani posledniho vybijeni (uplynuly cas)*, zjistena 
maximalm dosazena kapacita akumulatoru [mAh / Ah] 

Funkce zjistenf kapacity akumulatoru (TEST) 
Behem provadenf 1. nabijeni': 

Aktualni napeti [V], nabijeci proud [mA], doba trvani 1. nabijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita 
akumulatoru [mAh / Ah] 

Behem provadenf vybi'jem': 

Aktualni napeti [V], vybijeci proud, doba trvani vybijeni (uplynuly cas)*, dosazena kapacita akumulatoru [mAh / 
Ah] 

Behem provadenf 2. nabijeni': 

Aktualni napeti [V], nabijeci proud [mA], doba trvani 2. nabijeni (uplynuly cas)*, zjistena kapacita akumulatoru 
po jeho vybiti [mAh / Ah] 

Po ukoncem' nabi'jeni': 

Aktualni napeti [V], udrzovaci nabijeci proud [mA], doba trvani vybijeni (uplynuly cas)*, zjistena kapacita 
akumulatoru po jeho vybiti [mAh / Ah] 

Upozornem: 

Zobrazeni casu v hh:mm. Bude-li trvat nabijeni (udrzba akumulatoru) dele nez 20 hodin, pak po uplynuti 
* tohoto casu bude tento cas zobrazovan opet od nuly, tedy od 00:00 (napf. zobrazeni casu 1:45 muze 
znamenat, ze byl akumulator nabijen celkem 21 hodin a 45 minut). 



9. Pouziti adapteru typu C a D 

S pfilozenymi adaptery (celkem 2x4 kusu) muzete vytvofit z tuzkovych akumulatoru typu AA akumulatory do 
detskych hracek typu C (male monoclanky) nebo velke akumulatory typu D (velke monoclanky) a pouzit je 
k napajeni pnstroju (spotfebicu), ktera vyzaduji tyto velikosti akumulatoru. 
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Vlozte akumulator typu (velikosti) AA spravnou polaritou do pnslusneho adapteru zpusobem znazornenym na 
nasledujicim vyobrazeni. 






Q Vlozenim akumulatoru velikosti AA do maleho adapteru vytvorite akumulator velikosti C. 

q Vlozenim vytvofeneho akumulatoru velikosti C do velkeho adapteru a jeho uzavfenim vytvonte 
akumulator velikosti D. 

Upozorneni: Nepouzivejte tyto adaptery, zjistite-li na nich nejaka poskozeni (trhliny, praskliny atd.). Dale 
nepouzivejte tyto adaptery v pnpadech, jestlize se z nich pfi napajeni nekterych spotfebicu zacne uvolnovat 
nepfijemny zapach. 

10. Udrzba a cisteni nabijecky 

Tento vyrobek krome pnlezitostneho cisteni nevyzaduje zadnou udrzbu. Nabijecku nikdy sami neopravujte 
(nerozebirejte), ztratili byste jakekoliv naroky, ktera vyplyvaji ze zaruky. V pnpade potfeby opravy se spojte se 
svym prodejcem. 

Tuto nabijecku (pod odpojeni od napajeni) cistete pouze mekkym, cistym, suchym a antistatickym hadnkem 
bez zmolku a chloupku. 

AK cisteni nabijecky nepouzivejte zadne uhlicitanove cistici prostfedky, benzin, alkohol nebo 
podobne latky (chemicka rozpoustedla). Mohli byste tak porusit povrch pnstroje. Krome jineho jsou 
vypary techto cisticich prostfedku zdravi skodlive a vybusne. K cisteni tez nepouzivejte nastroje s 
ostrymi hranami, sroubovaky nebo dratene kartace a pod. 
Pnpadna likvidace vyrobku 

Pokud pfestane nabijecka fungovat a nebude-li mozne provest jeji opravu, musi byt nabijecka zlikvidovana 



podle zakonnych pfedpisu. 




11. Technicke udaje 




Napajeni: 


100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz nebo 10,5 az 16 V DC 


Nabijeci proud: 


! 200 mA az 1800 mA (pro AAA doporucujeme max. 700 mA) 


j Max. kapacita akumulatoru: 


1 3000 mAh (NiCd nebo NiMH / AAA nebo AA) 


! Rozmery nabijecky (d x s x v): 


75 x 129 x 37,2 mm 



Tento navod k pouziti je publikace firmy FK technics spol. s r.o. 
Navod odpovida technickemu stavu pri tisku. 
Zmeny vyhrazeny ! 
05/2009 FK technics spol.s r.o. 



16 



